
SPEZIALFAHRZEUGE
Fahrzeugtyp & Technische Spezifikationen

2-Achs-Sattelzugmaschinen
Ladekapazität:	 div.
Ladegewicht:	 10.0 t

3-Achs-Sattelzugmaschinen
Ladekapazität:	 div.
Ladegewicht:	 16.0 t

3-Achs-Kehrichtfahrzeuge
Ladekapazität:	 20.0 m3
Ladegewicht:	 12.0 t

3-Achs-Grünabfuhrfahrzeuge
Ladekapazität:	 20.0 m3
Ladegewicht:	 12.0 t

3.5 t Lieferwagen
Ladekapazität:	 4.2 m x 2.1 m
Ladegewicht:	 0.6 t
Hebebühne

7 t Anhängerzug
Ladekapazität:	 4.2 m x 2.1 m / 5.15 m x 2.1 m
Ladegewicht:	 2.5 t
Hebebühne
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Fahrzeugtyp & Technische Spezifikationen

2-Achs-Jumboanhänger offen
Ladekapazität:	 6.5 m - 7.3 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 14.0 t
Leergewicht:	 4.0 t

2-Achs-Kippanhänger
Ladekapazität:	 6.98 m x 2.43 m
Ladegewicht:	 13.5 t
Leergewicht:	 4.5 t

2-Achs-Pritschenanhänger
Ladekapazität:	 7.3 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 14.0 t
Leergewicht:	 4.0 t

2-Achs-Containeranhänger
Ladekapazität:	 bis 40.0 m3 Container
Ladegewicht:	 bis 14.0 t
Leergewicht:	 4.0 t

3-Achs-Rampenanhänger
Ladekapazität:	 2.2 m / 6.0 m x 2.5 m
Ladegewicht:	 23.6 t
Leergewicht:	 6.4 t

2-Achs-Plateauauflieger
Ladekapazität:	 12.5 m x 2.45 m
Ladegewicht:	 25.0 t
Leergewicht:	 6.0 t
Laderampen

SPEZIALFAHRZEUGE
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Fahrzeugtyp & Technische Spezifikationen

3-Achs-Plateauauflieger
Ladekapazität:	 13.6 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 25.0 t
Leergewicht:	 6.0 t

2-Achs-Planeauflieger mit Schiebeplane
Ladekapazität:	 13.6 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 23.7 t
Leergewicht:	 5.3 t

3-Achs-Planeauflieger mit Schiebeplane
Ladekapazität:	 13.6 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 24.0 t
Leergewicht:	 7.0 t

3-Achs-Schubbodenauflieger
Ladekapazität:	 90.0 m3
Ladegewicht:	 24.0 t
Leergewicht:	 7.8 t
Brückeninnenmasse (L x B):	 13.6 m x 2.48 m

2-Achs-Kippauflieger
Ladekapazität:	 21.0 m3
Ladegewicht:	 25.0 t
Leergewicht:	 6.0 t

3-Achs-Kippauflieger
Ladekapazität:	 23.0 m3
Ladegewicht:	 27.0 t
Leergewicht:	 5.6 t

SPEZIALFAHRZEUGE
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Fahrzeugtyp & Technische Spezifikationen

2-Achs-Tele-Plateauauflieger gelenkt
Ladekapazität:	 bis 20.0 m x 2.55 m
Ladegewicht:	 20.0 t
Leergewicht:	 8.5 t
Teleskopierbar
Rungen

2-Achs-Tiefgangauflieger
Ladekapazität:	 4.0 m / 9.5 m x 2.55 m
Ladegewicht:	 23.5 t
Leergewicht:	 8.5 t

3-Achs-Tele-Tiefgangauflieger gelenkt
Ladekapazität:	 4.0 m / 9.0 m - 14.0 m x 2.55 m
Ladegewicht:	 21.0 t - 48.0 t
Leergewicht:	 12.0 t
Brückenmass:	 verbreiterbar auf 3.0 m	
Teleskopierbar

2-Achs-Tele-Tiefbettauflieger gelenkt
Ladekapazität:	 3.3 m / 9.5 m - 13.8 m x 2.55 m
Ladegewicht:	 21.8 t
Leergewicht:	 11.2 t
Brückenmass im Tiefbett:	 6.3 m - 10.6 m
	 verbreiterbar auf 3.0 m	
Teleskopierbar	
Ladehöhe im Tiefbett:	 0.5 m

2-Achs-Rampenauflieger
Ladekapazität:	 2.85 m / 7.9 m x 2.55 m
Ladegewicht:	 22.0 t - 25.0 t
Leergewicht:	 9.0 t
Brückenmass:	 verbreiterbar auf 3.0 m

4-Achs-Rampenauflieger gelenkt
Ladekapazität:	 3.9 m / 8.8 m x 2.55 m
Ladegewicht:	 17.0 t - 49.0 t
Leergewicht:	 13.5 t
Brückenmass:	 8.80 m mit Baggerarmmulde
	 verbreiterbar auf 3.0 m

SPEZIALFAHRZEUGE
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Fahrzeugtyp & Technische Spezifikationen

3-Achs-Pritschenwagen
Ladekapazität:	 7.3 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 16.0 t
Leergewicht:	 10.0 t

5-Achs-Pritschenanhängerzug
Ladekapazität:	 7.3 m x 2.48 m / 7.3 m x 2.48 m
Ladegewicht:	 26.0 t
Leergewicht:	 14.0 t

BRÜCKENFAHRZEUGE
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